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A. Giese

18.12.2019

HP&P Generalplanung

Marburger Straße 112, 35396 Giessen

Straßenfassade Kristallpalast

Zerbster Straße 36, 06844 Dessau-Roßlau

ehemalige Deckenebene

ehemalige Deckenebene
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rückwärtiges MW Seitenflügel des

Nachbargrundstückes Nr. 34

Schornsteinmauerwerk

einsturzgefährdet,

Rückbau erforderlich

OK MW ehem. Seitenflügel,

deutliche Verformungen

ehem. Deckenebene Seitenflügel

horizontaler durchgehender Wandschlitz 1/2-Stein tief

(ehemalige Deckenebene des Seitenflügels

Rißbildung

Nachbargebäude

Knick im MW

First Nachbar-Seitenflügel

Abbruch loser liegender Ziegel

auf dem Giebel im Zuge

des Giebelrückbaus

Abbruch Giebelspitze per Hand

oder Longfrontbagger bis mind. 50 cm

über ehemaliger Deckenebene

Abbruch Wände per Hand

oder Longfrontbagger

Ansicht südseitiges Giebelmauerwerk von innen

Abbruch Giebelspitze per Hand, Abbruchmaterial

von Hand auf Container transportieren, (nicht auf

die Decke der Durchfahrt fallen lassen)

Abbruch Giebelspitze: gleichzeitig Rückbau der

Dachdeckung vom Nachbargebäude,

Wiederherstellung Regensicherheit am

Nachbargebäude nach Abbruch des MW

Gesimsmauerwerk

durch Netze sichern
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First Nachbargebäude/Seitenflügel

ehemaliger First Seitenflügel-Einsturzgefahr

ehemalige Deckenebene Durchfahrt

ehemalige Deckenebene Durchfahrt

horizontaler Wandschlitz 1/2-Stein tief

(ehemalige Deckenebene des Palais?)

Deckenebene Durchfahrt Stahlträger I20 mit scheitrechter Kappendecke

sehr schlechter Zustand

Abbruch lose liegender Ziegel

auf dem MW-Pfeiler im Zuge

des Giebelrückbaus

Ansicht nordseitiges Giebelmauerwerk von innen

Holzbalkendecke Einsturzgefahr

A   B   

A   
B   

a 

a 

b b

Sicherung straßenseitige Fassade Kristallpalast

Prinzipskizzen

Zerbster Straße 36, 06844 Dessau-Roßlau
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Anschluss Streben an Stahllaschen

je mit 3 M20 und je 2 Düø117-C2 (A2)

Streben 22/22 NH C24

mit Hölzer 8/16 NH C24 auskreuzen

mind. 6 Sr ø8x220 (A2) je Anschluss
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innen und außen U240 Länge 3,0m

mit 4 M20, durch die Wand durchbolzen,

mit Mörtel o.ä. satt zwischen U-Träger und MW

ausfüttern

vorh. MW-Fundament: Anschlussbereich zu neuen Fundamenten reinigen (rauhe Oberfläche)

Nachbargebäude

Zerbster Straße 38

N

Nachbargebäude

Zerbster Straße 34

Kristallpalast Zerbster Straße 36
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Scheitrechte

Kappendecke

mit Stahlträgern

Hinweise:

Es handelt sich nur um ein grobes Aufmaß mit statischen Angaben als Prinzipskizzen,

Maße müssen für eine Bauplanung überprüft werden.

Die neuen Fundamente können ggf. je nach geplantem Fußbodenaufbau im Erdreich

belassen werden.

neue Fundamente C16/20, konstruktiv bewehrt mit Bügelmatten Q188A, XC2, WF,

cnom=5,0cm, erschütterungsarm ausschachten (Handschachtung)

neue Hölzer: NHC24 (NKL3), KVH ohne Leimverbindungen/ohne Keilverzinkungen!

Stahlbauteile S235JR fv

Verbindungselemente feuerverzinkt/Edelstahl

Vor Baubeginn Einbaumöglichkeiten prüfen!

vermutetes vorhandenes

MW-Fundament der ehemaligen

Innenwand
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Anschluss Streben an U-Profile

je mit 3 M20 und je 2 Düø117-C2 (A2)

beidseitig

U-Profile 200

in Fundament

einbetonieren

Mauerwerk mit starken Frostschäden
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Abbruch Giebelspitze per Hand

oder Longfrontbagger bis mind. 50 cm

über ehemaliger Deckenebene
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Streben-Stoß mit Holzlaschen 12/20:

2x2 M16 und je 2 Düø95-C1 (A2)

Fundament zur Abstützung Fassade:

mind. 3,50mx1,10mx1,0m

Schnitt b-b

Auflagerholz 20/16 NH C24

mit 2 M20 im neuen

Fundament verankern, mit

Streben verschrauben

neues Fundament  zur Abstützung Südgiebel:

mind. 2,00mx1,40mx1,0m

vorh. MW-Fundament mit 3 Anker M20 (A4)

verbinden

Streben 20/20 NH C24 (insgesamt 4 Stück)

mit Hölzer 8/16 NH C24 auskreuzen

mind. 6 Sr ø8x220 (A2) je Anschluss

(nicht dargestellt)

neues Fundament  zur

Abstützung Südgiebel:

mind. 2,00mx1,40mx1,0m

Hölzer 20/20 NH C24,

l=3,40m

Holz 12/20, l=30 cm,

im Holz 5 cm tief einlassen,

mit 6Srø8x220 mm

verschrauben

Schwellholz

20/20 NH C24,

l=4,0m

Schwellholz

20/20 NH C24,

l=4,0m

Holz 12/20, l=30 cm,

im Holz 5 cm tief einlassen,

mit 6Srø8x220 mm

verschrauben

Streben 20/20 NH C24

mit Hölzer 8/16 NH C24 auskreuzen

mind. 6 Sr ø8x220 (A2) je Anschluss

(nicht dargestellt)

Hölzer 20/20 NH C24,

l=3,40m

Schnitt A-A

Schnitt B-B




