
Anlage 1 
Arbeitsgemeinschaft 
Brosig + Mengewein und  bankertsommer ARCHITEKTEN BDA  
 

1 

 
 
Stadt Dessau-Roßlau 
 
Sanierung Grundschule Friederikenstraße  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



���������	
���������	�����������������	�	��	����	�	��

0 50 100

������������������	������	 	!����"���	���	�������������	�#$%&'()'(*																																																																																																																																																																									��+�,+-���



����� �����

����	

�����

��	�����

�����
�� ��
�	 �����

����	

�����

���

���

���

����	����������

��

�����

����	

�����

����	

�����

��	��� ��� ��� ��

�������������� ������������ �� � ��������

!����������

"����

#����$%&����'%����

(���)��� ��
*������

+�� �� ��%�

+�� �� ��%	

���������)$%&���

#�����$"���

*��,��
"�-�����

��).

+��/������

���).

��).

�	). ��).

0�/��������%(�� %10����%(%�2
&�3 ������%����)� ����%���%"����
3��%/��%4��� � � �'�%!��)������ 

������%� �))�������%��


������%������ ������ 

5�/�� ���

(�� %1��3��)� �'2

(���)��� ��$%#����$%&����'

*����  ��

����

6������� ���

�7�/���� ������ 

�� ��%8��������

*�����)
9� ���� 

� ��� ��

+
�

�

:
�

��
�
�

(��,���

� �� 	�

%&���� ���)�������3 %"�����%;%5����-���%��/%������ ��))��%&!<(9*08*0=%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�
����	���

'��)���%>� ����������
�?%	��%$%&�

���������%+���/������%����/������� ��@�



�����

�����

�����	
�

���
�

������

���

���

��� ��� ��� ��	
�

��	
�

���
� ���
�

���
����
����
	

���
�

��
�

��
�

��
�

��
�

��
	

��
�

���
�

���
�

��	
�

������������ ��������

��������� ���
���������

 !"#�$�$%���#����

���"#&��'�

(��&!���

�)�����*���#����

+���,�#)��-$.���$/0��"�$.�1
�!2���'!",$#)������#)�$�'#$3�'�,
24�$��#$5!�"������6�$7�!��",����

8�4"��)�$4���$���'

9��#�"�'

0'���"

���:

;�:

���:
	��:

3��'������<
0"�#&�""!",

�;�:

34���������


��:

��:

��:

;��:

.���
/�"2������61

�)�!'�$������'�##�"$���

�)�!'�$=�)�!"�����)��

���������

.���$/�"2������61

>��*�'�!",

?��'����"

='!�

>��������!",

=@����!"�����)��

� �� ��

$������#,����"#)��2�$3��#�,$�$��",�*��"$!"�$��"����#�����$�7(.A?0 ?0B$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��
�
����

6����'#$0��,�#)��##
�C$���$<$�	

��"���!",$8�!"�#)�!'�$=���������"#���-�



�����

���

���

���

�����

�����

�����

�����

����	

��	��

��	��

��	��

��


���

���

��

��� ���

���

����� �����

��	��
��	��

����������������
�����

��������

������
���� ��
�!�

"������#���

$�����%&�����'��� ���� �����((� �&&������

���� ��)�������������

*��������

'����+��%��(���,-

.��/� ���0

1�� �����

) ��

.��2�������0

)3��������������

� �� ��

�4�2���&0�(���&���%��#��&�0���*��0�/��������2������&�((���456'71�81�9�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,��(� &����:2��0�&���&&
�;�������4�

��������0�<����&��� ��)����������&���=�



�����

���

��������

��	

�����

��
��

��
��

��
��

��
�	

���

���

���

��

��� ��� ��� ��	

��
�� ��
��

�����������

�����

����������

� !� !

!"��#�$!�����#�����$�%	

!"��#�$&�"��������"��

��'������

(���$)���������*+

,��-�#���.

/��#�����

&#��

,��0�������.

&1�'���������"��

� �� ��

$2�0����.������"����$�����.$�$���.�-���$��'$0������������$2 3(�/45/46$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$�	��������

*����#�$��$70��.��"����
�8$���$�$2�

!�������.$9���'�"��#�$&���'����������:�



�����

�����

��	

����


���

���

����
 �����

�
� �

 �
� �

�
�

������

��������������������
��

���������������������

 �!������

"#���$��%#�����&'

(��)�����*

+#�������

����

(#�,�������*

�-�!������������

� 
� ��

�.�,����*���������%��/�#��*��� ��*�)������!�,�������#�����.01"2+34+35�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������



&#��������6,��*����#��

7�����8�.

��������*�9���!�����������!����������:�



���������	

��	�������

��������	�����������

����	����

����������
	����

��������

�������	�
�����	

 � ! 

��"����#�
�����	���$����#�%���#�&������"	������

����'(�)�*+�*,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������- .-! ��

����/�!  ������	����#�0�����������������������	1�



 Sanierung Grundschule Friederikenstraße Kostenkennwerte/Kostenschätzung nach DIN 276

Schule
KG Kostengruppen der 1. Ebene Kosten in € Einheit €/Einheit % an 300+400

100 Grundstück m² FBG

200 Herrichten und Erschließen 30.000,00 m² FBG 4000 7,50 0,94

300 Bauwerk - Baukonstruktion 2.350.000,00 m² BGF 4000 600,00 73,44

400 Bauwerk - Technische Anlagen 850.000,00 m² BGF 4000 200,00 26,56

Bauwerk (300+400) 3.200.000,00 m² BGF 4000 800,00 100,00

500 Außenanlagen 120.000,00 m² AUF 1500 80,00 3,75

600 Ausstattung und Kunstwerke 300.000,00 m² BGF 4000 75,00 9,38

700 Baunebenkosten 800.000,00 m² BGF 4000 200,00 25,00

Gesamtkosten brutto 4.450.000,00 
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Sanierung Grundschule Friederikenstraße  
 
Kurzerläuterungen zum Vorhaben 
 

 

Architekten 

 
 
 
 
 
 
 
Tragwerksplanung 
 
 
Therm. Bauphysik 
 
 
Techn. Ausrüstung HLS 
 
 
 
Techn. Ausrüstung ELT 
 
 
Freianlagen 
 
 
 
Baugrund 
 
 
 
 

an der Planung fachlich Beteiligte: 
 
 
Arbeitsgemeinschaft 
BROSIG + MENGEWEIN UND PARTNER, 
DIPL.-ING.,    FREIE ARCHITEKTEN, BDA 
Humboldtstraße 2, 06844 Dessau-Roßlau 
 
bankertsommer ARCHITEKTEN, 
Brauereistraße 1, 06847 Dessau-Roßlau 
 
Ingenieurbüro für Tragwerksplanung, Dipl.-Ing. Dirk Hönig 
Goethestraße 8, 06844 Dessau-Roßlau,  
 
Büro für Bauphysik, Dipl.-Phys. L. Pawlizak  
Dorfstraße 24, 06846 Dessau-Kleutsch,  
 
ITAD Ingenieurgesellschaft für techn.Ausrüstung mbH 
Dipl.-Ing., Markus Sosinka 
Essener Straße 30, 06846 Dessau-Roßlau 
 
Ingenieurbüro IHB, Dipl.-Ing. Horst Beyer 
Mühlenbuschweg 22, 06862 Dessau-Roßlau  
 
Landschaftsarchitekturbüro Dipl.-Ing. Uwe Merz 
Fichtenbreite 48, 06846 Dessau-Roßlau 
 
 
GWM-Baugrundbüro, Dr. Gerd Möbius 
Franz-Mehring-Str.3, 06846, Dessau-Roßlau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Arbeitsgemeinschaft 
Brosig + Mengewein und  bankertsommer ARCHITEKTEN BDA  
 

2 

Allgemeines  zur Funktionslösung 
 
Die vorhandene Baumasse der Grundschule an der Friederikenstraße gliedert sich derzeit in drei  
bauliche Abschnitte. Gezielte Teilabbrüche und ergänzende Kubaturen, angegliedert am Bestand 
werden einen kompakten, funktionell und energetisch optimierten Baukörper, nach geplanter Umbau-, 
Modernisierung- und Erweiterungphase, ergeben. 
       
Der westlich stehende Gebäudeteil  mit 4 Vollgeschossen ist vorgesehen im Ganzen so zu erhalten.  
Lediglich ist der hier vorhandene Treppenraum bis zur derzeitigen Dachfläche zu erweitern  und    in 
allen geschossen nicht erforderliche Trennwände abzubrechen. 
Die hier vorhandenen und nach Entkernung entstehenden Räume mit ca. 70m2 sind als 
Stammklassenräume der Jahrgangsstufe 1-3 vorgesehen.  In Ebene O sind Räume für Gestalten und 
die technischen Hausanschlussräume wesentlich zugeordnet. 
 
Ein gleichermaßen 4-geschossiger Gebäudeteil im Osten, angrenzend an den zuvor beschriebenen,  
ist ursächlich als Verbinder zum östlich gelegenen 5-geschossigen, langgestreckten Riegel, errichtet 
worden. 
Im Zusammenhang mit der geplanten Umstrukturierung wird dieser Gebäudeteil aufgestockt und 
beidseitig mit erweiternder Gebäudekubatur ergänzt.  
Im Süden ist hier eine Raumerweiterung in Ebene 0 vorgesehen, die als Mehrzwecksaal/Speiseraum 
genutzt werden wird, jedoch auch den Bedarf einer Aula multifunktionell abdeckt.  In den 
Obergeschossen der genannten südlichen Erweiterung sind Unterrichtsräume entsprechend dem 
Schulkonzept untergebracht, wie Mediathek, Raum für Sachkundeunterricht und Informatik sowie in 
Ebene 4 des Aufstockungsbereiches die Stammklassenräume der Klassenstufe 4. 
 
Die am ehemaligen Verbinder im Norden angefügte bauliche Ergänzung ist wesentlich als zentrale 
Eingangssituation in Ebene 0 und 1 sowie als Verkehrsfläche in den folgenden  Ebenen 2 und 3 
ausgebildet. Hier sind auch die neuen Toilettenanlagen im Objekt zugeordnet. In Ebene 4 ist  eine 
weitere Stammklasse der 4. Klassenstufe  räumlich vorgesehen.  
  
Im Zusammenhang mit der beabsichtigten funktionellen Erhaltung der Hortbetreuung am Standort der 
Grundschule ist gleichermaßen hier, im Bereich der nördlichen Ergänzung, ein separater  
Gebäudeabschnitt angegliedert, der in zwei Vollgeschossen die Hauptfunktionsflächen für den Hort 
aufnimmt und im Erdgeschoss neben einer Verbindung der Schulhofflächen im Westen und Osten, 
auch den Haupteingang für die Schule integriert.  
Die räumliche Nähe zu den Flächen der Grundschule ermöglicht Synergien in diversen Funktionen, 
unter Anderem in der Auslastung der Toilettenanlage. Zwei Teilflächen in Ebene 0 und 1 gleich 
angrenzend im Schulgebäudebestand werden dem Hort zugeschlagen. Das alles führt zur  
Kostenoptimierung hinsichtlich der Investition und laufenden Betriebskosten.  
 
Der westliche fünfgeschossige Gebäudeteil, der sich vormals als langgestreckter Riegel an der 
Ostseite darstellte, ist beidseitig durch partiellen Rückbau eingekürzt, dies mit dem Effekt, dass 
unwirtschaftliche und nicht mehr erforderliche Treppenräume entfallen, aber auch giebelseitige 
Raumflächen, die bezüglich der Evakuierung im Brand- und Katastrophenfall starke Defizite 
ausweisen, entfallen. 
In diesem Bauteil der Schule ist die funktionelle Neuordnung so erfolgt, dass hier auf Flure und deren 
Trennwände weitgehend verzichtet werden konnte. In Ebene 0 sind neben der Schülerküche und 
Speisenausgabe im südlichen Teil, im nördlichen Raumflächen die Hortnutzung ausgewiesen.  
 
Die Sanierung und Modernisierung der Baukörper ist mit einer grundlegenden Neustrukturierung der 
Funktionsbereiche konzipiert, die das umzusetzende Schulkonzept vordergründig zum Inhalt hat. 
Die Multifunktionalität  einer Vielzahl von Räumen und deren Ausstattung, reflektieren die 
Anforderungen der pädagogischen Konzepte treffsicher. 
 
Als weitere funktionelle Veränderung am Grundtypus des Schulbaukörpers sind folgende 
Veränderungen zu benennen: 

 
• Ein- und Ausgänge werden reduziert auf das Erfordernis der Flucht- und Rettungswege. Es ist 

vorgesehen lediglich einen Hauptzugang herzurichten und zu gestalten, der somit 
Überschaubarkeit für Schüler, Besucher und Personal, Vereinfachung von 
Organisationsabläufen und Findbarkeit im Gebäude verbessern wird. Neben dem genannten 
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Haupteingang an der Nordseite sind an allen Treppenräumen und in Ebene 0 direkt  aus dem 
Speiseraum,  Ausgänge ins Freie vorhanden. 

 
• Die multifunktionale Nutzung der Ebene 0  wird hier besonders durch Aula und 

Pausenversorgung,  eine zentrale Sanitäranlage für Schüler und Besucher und die direkte 
Anbindung zu den angrenzenden Hofflächen hergestellt.  

 
• Zur barrierefreien Erschließung aller Geschosse ist durch eine entsprechende Aufzugsanlage, 

nahe dem Haupteingang zugeordnet, vorgesehen. Der so genannte Durchlader mit einer 
Kabinengröße von 1,1m x 2,1m  kann ebenerdig von der Hoffläche und von den Geschossen 
0-4 begangen und  auch von Rollstuhlfahrern  benutzt werden. 

 
 

zur Gestaltung 
 
Ein Ziel und gestalterische Absicht ist es, dem Schulbaukörper auch ein angemessenes   
Erscheinungsbild im Wohnumfeld des zentralen Wohnungsbaustandortes zu geben, das der Funktion  
Betreuung und Ausbildung  von Kindern gerecht wird und sich als Solitär am Rand der Kernstadt 
präsentiert.   
Wille ist es, dieses Ziel durch eine kompakte Baumasse und ausgewogene Fassadengestaltung zu 
erreichen. Das Erscheinungsbild der Schule soll sich als kleines Quartierzentrum präsentieren.  
 
Die Bereithaltung von Gestaltungsfreiräumen an Teilen der Gebäudeaußenhülle durch Kinderhand ist 
bedacht, jedoch nicht Hauptmotiv . 
Fassadenbekleidungen, Ausführung der Sockelzonen, Fensterrahmungen und Teilungen sowie die 
Farbgestaltung werden dem Gesamtkonzept entsprechen und umfänglich bearbeitet. 
Innen- und Außenansichten werden gestalterische Einheiten bilden und in Kombination mit einem 
schlichten Leitsystem überschaubare Orientierung auch im Gebäudeinnern ermöglichen und 
befördern. 

 

zur Konstruktion 
 
Das betrachtete Gebäude stellt sich als mehrgeschossiger Fertigteilbau aus der Schulbauten – 
Typenserie 69/66 Halle der ehemaligen DDR dar.  
Die Wände bestehen aus Betonelementen, die teilweise, bei höherer Beanspruchung, bewehrt 
worden sind. Als Deckenelemente kamen schlaff bewehrte Rundlochdecken zum Einsatz. Die 
Gründung des Gebäudes erfolgte auf Streifenfundamenten.  
 
Der östliche bestehende Gebäudeteil stellt sich als unterkellertes, fünfgeschossiges Bauwerk in 
Querwandbauweise dar. Um die drei Treppenhäuser gruppieren sich die Klassenräume mit 
Nebenräumen.  

Zur Längsaussteifung werden Zweigelenkrahmen herangezogen, die in der Mitte des Gebäudes 
angeordnet sind ( je drei nebeneinander liegende Rahmen an zwei Stellen ). Sie nehmen die 
Windrichtung des Gebäudes in Längsrichtung auf. Die Windkräfte in Querrichtung werden durch die 
19 cm dicken Innenwände aufgenommen. In jeder Deckenebene ist im Außenwandbereich ein 
Ringanker vorhanden, der auch um die Treppenhäuser geführt worden ist.  

Der Verbindungstrakt besteht, einschließlich Keller, aus vier Geschossen. Er wird durch zwei bzw. drei 
hintereinander stehende Rahmen gebildet, die die Deckenlasten und die Windkräfte aufnehmen.  In 
Längsrichtung ist keine Aussteifung vorhanden. Deshalb wurde der Verbindungstrakt am 
Spezialklassentrakt verankert. Vom Normalklassentrakt ist er durch eine durchgehende 
Bewegungsfuge getrennt. 

Der westliche Gebäudeteil ist dreigeschossig zzgl. Unterkellerung. Statisch gesehen verfügt er über 
belastete Quer- und Längswände. Die in jeder Deckenebene vorhandenen Ringanker umschließen 
auch hier das Treppenhaus.  
 
Als Geschossdecken wurden, abgesehen von den Randelementen und Installationselementen, schlaff 
bewehrte Rundlochdecken unterschiedlicher Länge und Belastbarkeit eingesetzt. Die Rohdicke 
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beträgt einheitlich 24 cm. Die Randelemente und Installationselemente sind als Vollbetonelemente 
ausgebildet.  
 
Die Außenwände sind überwiegend 29 cm dick und bestehen aus Leichtbetonelementen, 
Rohdichteklasse 1,4. Höher beanspruchte Elemente sind bewehrt. Im erdberührten Bereich  des 
Kellers wurden 19 cm dicke bewehrte Schwerbetonelemente verwendet.  
 
Die tragenden Innenwände bestehen einheitlich aus 19 cm dicken Schwerbetonelementen.  
Höher beanspruchte Elemente, insbesondere im Tür- und Durchgangsbereich, sind bewehrt.  
 
Die Gründung des Gebäudes erfolgte auf Streifenfundamenten. Im Bereich höherer Beanspruchungen 
sind diese bewehrt.  
 
Die vorgesehene Erweiterung des Schulbaukörpers an der Südseite sowie der ergänzende Anbau des 
zweigeschossigen Hortes an der Nordseite ist grundsätzlich mit Bauteilen aus monolithischem 
Stahlbeton vorgesehen zu errichten. 
 
Wandscheiben, begleitend zum Bestand bzw. auch freistehende Stahlbetonstützen in Verbindung mit   
Flachdecken sind als wirtschaftliches konstruktives System vorgesehen, um in Verbindung mit 
schallabsorbierenden   Abhangdecken optimale Installationsführungen vornehmen zu können sowie 
auch die erforderliche Öffnungsfreiheit in den Fassaden zu erhalten. 
 
Die Fundamentierung ist ggf. zu ertüchtigen bzw. neue Einzelfundamente besonders für die  
ergänzende Stützenstellung einzubauen. 
 
Dachflächen werden grundsätzlich als Warmdach mit entsprechender Bekiesung bzw. Auch mit 
extensiver Dachbegrünung ausgeführt. 
 
 
 

zu den Freianlagen 
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